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Messungen

(Geschwindigkeiten und Gasverbrauch)
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Höhlentauchausbildung mit Swiss Cave Diving / CMAS

Geschwindigkeiten und spezifische Gasverbräuche wurden 

im realen Versuch im Süsswasser gemessen mit folgenden 

Resultaten:

Messdistanz =
980-1000m

Tiefen = linear 5- 33m

Fahrleistungen und Gasverbrauch – Vergleich Flosse <> Scooter

Tauchprotokoll mit 
Scooter

Messreihe 1a:

Hinweg Rückweg
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Fahrleistungen und Gasverbrauch – Vergleich Flosse <> Scooter

Taucher-Standard-Konfiguration:

2 x 10 l   oder 2 x 12 l Rückengerät Stahl
2 x 80 cft stage tank oder

1 x 80 cft stage + 1 x 4l O2 Stahl
Trockentauchanzug
Wings
Handlampe oder Helm+Helmlampe

Scooter:

Aquazepp (Originalmotor und Getriebe)
Zeuxo ADV 30, 45
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Höhlentauchausbildung mit Swiss Cave Diving / CMAS

Taucher 1: Schwimmgeschwindigkeit = 24 m/min (sehr schnell!)
Taucher 2: Schwimmgeschwindigkeit =   25 m/min

Schwimmgeschw. mit Scooter = 47 m/min

Taucher 1: Normalisierter Spez. Gasverbrauch = 20.5 l/min/1 bar
Taucher 2: Normalisierter Spez. Gasverbrauch = 26.7 l/min/1 bar

Taucher 1: Normalisierter Spez. Gasverbrauch mit Scooter =
14.9 l/min/1 bar

d.h. die Schwimmgeschwindigkeit mit Scooter ist ca. 

doppelt so hoch und der Verbrauch wird um ca. 25% bis 

30% reduziert!

Fahrleistungen und Gasverbrauch – Vergleich Flosse <> Scooter

Messreihe 1a: ADV 30, 3-Blatt

Messreihe 1b: mit Flossen

(normal sind 15-18 m/min)
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Fahrleistungen und Gasverbrauch – Vergleich Flosse <> Scooter

Tauchprotokoll Messreihe 1b (mit Flossen) 

Hinweg Rückweg
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Höhlentauchausbildung mit Swiss Cave Diving / CMAS

Fahrleistungen und Gasverbrauch – Vergleich mit/ohne Stage Tanks

Schwimmgeschw. mit Scooter = 35.7 m/min
Normalisierter Spez. Gasverbrauch
mit Scooter = 19.1 l/min/1 bar

Messreihe 2a: Aquazepp,  3-Blatt

Schwimmgeschw. mit Scooter = 41.6 m/min

Messreihe 2b: Aquazepp,  3-Blatt

Taucher OHNE Stage Tanks!

d.h. die 2 Stage Tanks reduzieren die Maximalgeschwindig-

keit bei diesem Aquazepp um ca. 15%.

Taucher MIT Stage Tanks!
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Höhlentauchausbildung mit Swiss Cave Diving / CMAS

Fahrleistungen und Gasverbrauch – Vergleich 3-Blatt <> 5-Blatt Prop

d.h. mit dem 5-Blatt Propeller wird eine um ca. 20% 

höhere Maximalgeschwindigkeit erreicht als mit dem

3-Blatt Propeller.

Schwimmgeschw. mit Scooter = 62.5 m/min
kein Verbrauch gemessen

Messreihe 4b: ADV 45,  5-Blatt

Schwimmgeschw. mit Scooter = 52 m/min

Messreihe 4a: ADV 30, 3-Blatt

kein Verbrauch gemessen

Taucher mit 1 x 80 cft + 1 x 40 cft Alu Stage Tank!
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Höhlentauchausbildung mit Swiss Cave Diving / CMAS

Messreihe 5: Wie verändert sich die Geschwindigkeit, 

wenn ein 2. Taucher gezogen wird (MIT Scooter)?

d.h. die Geschwindigkeit beim Abschleppen eines anderen 

Tauchers UND seines Scooters wird um ca. 40% reduziert, ist 

aber immer noch wesentlich höher als alleine mit Flossen!

Fahrleistungen und Gasverbrauch – Abschleppen

Messdistanz = 980-1000m
Tiefen = linear zw. 5 und 32m
Zugscooter = ADV30, 3-Blatt Prop
geschleppter Scooter = Aquazepp
beide Taucher in Standards-Konfiguration

Schwimmgeschw. mit Scooter = 52 m/min
(Vergleich) Messreihe 4a: ADV 30, 3-Blatt

Schwimmgeschw. mit Scooter = 47 m/min
(Vergleich) Messreihe 1a: ADV 30, 3-Blatt

Schwimmgeschw. mit Scooter = 29.4 m/min (ca. 30)
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Höhlentauchausbildung mit Swiss Cave Diving / CMAS

Tauchprotokoll Messreihe 5 

Fahrleistungen und Gasverbrauch – Abschleppen

single diver tow tow 2 divers+1 scooter

short stop; 

re-orientation

Hinweg Rückweg
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Messreihe 6: Wie verändert sich die Geschwindigkeit, 

wenn ein 2. Taucher gezogen wird (OHNE Scooter)?

Messdistanz 700m (Ufer entlang)

Schwimmzeit mit Scooter ALLEIN 13 - 14 min (ca. 54 m/min)
Schwimmzeit mit Scooter zu Zweit  16 - 17 min (ca. 43 m/min)

Tiefen : zw. 5m und 8m

d.h. die Geschwindigkeit beim Abschleppen eines anderen 

Tauchers in dieser Konfiguration wird um ca. 20%-22% 

reduziert, ist aber immer noch ca. 2.6 mal höher als alleine

mit Flossen!

Schwimmzeit mit Flossen (ALLEIN) 42 - 45 min (ca. 16 m/min)

Scooter        :   Zeuxo ADV30 und ADV45

Taucher 1      : 2 x 10l Rückenger. + 1 x 80 cft Stage
Taucher 2      :   2 x 12 l Rückenger., KEINE Stage

Fahrleistungen und Gasverbrauch – Abschleppen
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Nützliche Links für Class 3 Scooter

www.suex.it

www.divesystem.com

www.silent-submersion.com

www.dive-xtras.com

Vortrag Beat Müller, 4. Int. Speleo-Kongress, St.Nazaire, 1.6.2008

http://www.suex.it
http://www.divesystem.com
http://www.silent-submersion.com
http://www.dive-xtras.com


Höhlentauchausbildung mit Swiss Cave Diving / CMAS

Präsentation Buochs TD

Swiss Cave Diving wünscht allen weiterhin schöne und 

unfallfreie Tauchgänge....

mit und ohne Scooter!

Besten Dank!

www.swiss-cave-diving.ch
(das Original!)
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